FEATURES

Input:
Output:

Controls:

Power supply:

Dimensions:
Weight:

Mechanical features:

female cannon (+2)

male cannon plug (+2)

switch 12 / 48V

two batteries 9V or DC adaptor 12V

L=135, H=56, D=110 mm
gr.500
12/10 steel box gray plated

external doors for batteries
special rubber feet

bespec PHP20
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MANUALE D’USO

I PHP-20 e un alimentatore phantom necessario per |l
funzionamento di microfoni a condensatore o di altri
macchinari che necessitano di alimentazionea48vVo 12V in
corrente continua.

I PHP-20 ha due canali indipendenti, presenta sulla parte
frontale 2 connettori cannon femmina (ingresso 1 e 2) e due
connettori maschi cannon (uscita 1 e 2); inoltre le uscite
vengono riproposte anche sulla parte posteriore. Due
switches indipendenti posti davanti permettono di variae
I'alimentazione phantom da 48V a 12V.

ALIMENTAZIONE:

Il sistema puo essere alimentato da un adattatore direte 12V
DC (le prese di alimentazione poste sul retro sono due in
parallelo per I'eventuale collegamento di piu unita con un
unico adattatore).

In alternativa & possibile installare 2 batterie (non incluse) da
9V (PP3) allinterno degli appositi sportelli faciimente
accessibili.

BESPECO PROFESSIONAL s.rl.

s.5. 16 Km.315,05 - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071 7B819153/3 - Fax 071 7819141
www_bespeco.it - info@bespeco.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso:
Uscita:

Controlli:

Alimentazione:

Dimensioni:

Peso:

Caratt. meccaniche:

cannon femmina (+2)

cannon maschio (+2)

switch 12 /48

due batterie 9V facilmente accessibili
dall’'esterno, oppure adattatore DC 12V
L=135, H=56, P=110 mm

gr.500

box in lamiera 12/10 verniciata grigio
antracite

sportelli esterni per alloggi batterie
piedini paracolpi antiscivolo

bespece PHP20
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OWNER’S MANUAL

PHP20 is a phantom power-supply for electret condenser
microphones and other equipment with 48 or 12 V direct
current power-supply.

PHPZ20 is provided with two independent channels and two
female cannon connectors on it's front side (1/2 input) and
two male cannon connectors (1/2 output); the outputs are also
set on the back side of the power-supply. The two
independent front switches allow the phantom supply to be
changed from 48V to 12V.

POWER SUPPLY

PHP20 needs a 12V AC/DC adapter power-supply (on its back
side there are two parallel DC inputs, which allows to
connection more units using a single adapter).You can also
use 9V (PP3) batteries (not included) that can be placed in both
sides of the box.

BESPECO PROFESSIONAL s.r.l.
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